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INTRODUCCIÓN

Esta memoria recoge la evolución de las ac-
tividades de Erain en este año 2022. No de-
bemos olvidar que las principales líneas de 
trabajo tienen como objetivo la conservación 
y restauración de embarcaciones tradicio-
nales divulgando, además, su conocimiento. 

En la línea de mantenimiento y conservación 
de embarcaciones hemos actuado en el Eus-
kadi Europa 93 de Jose Luis de Ugarte, en 
el yate Kataka, así como en la limpieza del 
dique y de los picaderos. Se ha intervenido, 
también, sobre las máquinas relacionadas 
con la carpintería de ribera que se han re-
cibido.

En embarcaciones de terceros, seguimos 
con el yate Kulixka, en el que se ha trabajado 
en la regala, en los bancos de popa y, ade-
más, se ha pintado el casco y se ha barniza-
do la cubierta.

Durante este ejercicio se han levantado cro-
quis y planos de los catres y de la cubier-
ta del Nuevo Anchústegui, en el ámbito de la 
documentación y en difusión, Erain participó 
en las Jornadas “El voluntariat i el patrimo-
ni: reptes i limits”, organizadas por la Red de 
Museos de la Costa Catalana y el Puerto de 
Tarragona. 

Por su parte, como en años anteriores, el 
equipo de restauración de Erain ha conti-
nuado con la restauración o el mantenimien-
to de distintas piezas de la colección, y en 
este sentido durante 2022, se ocuparon de 
la restauración de algunas piezas expuestas 
en la zona específica dedicada al Consulado 
de Bilbao, como los armarios archivadores 
del siglo XVIII y un retablo, además de al-
gunos exvotos. En lo que a las exposiciones 

temporales del museo se refiere, destaca su 
participación en el montaje y desmontaje de 
las exposiciones de Ibarrola en la ría, agua, 
hierro, fuego y aire y en Surfing Euskadi.

En el capítulo específico sobre el Nuevo An-
chústegui, destacan las actuaciones realiza-
das en el forro, la eliminación de la pasarela 
de acceso por popa para colocar baos nue-
vos y conservar los originales, y la instala-
ción de un mamparo en la zona de viveros en 
popa. En la cubierta de proa se han vuelto a 
hacer los catres y se ha continuado con los 
nuevos baos.

Estructuralmente se han aproximado las 
bandas a la altura del través y se han retira-
do las patas de hierro que sujetaban la popa, 
porque el sistema de camas con la termina-
ción del forrado de la popa y el nuevo cintón 
consiguen estabilizar la zona.

Además, para una mejor conservación de la 
embarcación, un año más, se ha repasado el 
forro y, posteriormente, se ha procedido a su 
pintado.

Itsasmuseum quiere agradecer el trabajo y 
el compromiso de todas las personas que 
forman parte de Erain por su apoyo continuo.
Y, por último, gracias a patrocinadores como 
Baskegur, la Asociación del sector forestal 
de la madera vasco, que nos proporciona la 
madera, Pinturas Juno que nos suministra 
pintura, la Escuela de Formación Profesional 
Otxarki, y, por supuesto, la Diputación Foral 
de Bizkaia por su aportación en la inversión 
y Gobierno Vasco por su apoyo en la puesta 
en valor. A todas y todos, eskerrik asko! 

Jon Ruigómez Matxin
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PROYECTO ERAIN

LÍNEAS DE TRABAJO DE ERAIN

A. TALLER DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN, DEPÓSITO Y 
CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES

I.

A.1 Plan de conservación de 
embarcaciones de la colección 
de itsasmuseum y el dique

Ilustración 1.

Limpieza del 
Euskadi 93 Europa

Ilustración 2.

Bizkaia I

A.1.1 Mantenimiento básico 
de las embarcaciones del 
Itsasmuseum

Acorde al Plan de Mantenimiento de 
Embarcaciones, en 2022, se llevan 
a cabo diversas tareas de manteni-
miento de los barcos de la colección 
ubicados en el dique, fundamental-
mente la limpieza semanal de todas 
las embarcaciones.
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Ilustración 4.

Pasarelas antiguas

Ilustración 3.

Auntz

Ilustración 5.

Desmontaje tablas 
en mal estado

A.1.2 Mantenimiento y 
limpieza del dique

Las labores de mantenimiento y 
limpieza del dique seco conllevan la 
retirada de vegetación de forma con-
tinuada y el tratamiento de los resi-
duos trasladándolos al punto de reci-

claje. Además se han ido eliminando 
de forma progresiva estructuras 
metálicas que ya no cumplen función 
alguna y se han reciclado las tablas 
para seguir con la sustitución de las 
que se encuentran en mal estado en 
las pasarelas.
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Ilustración 6

Otra vista de la 
pasarela de acceso

Ilustración 7.

Colocación de las letras 
del Athletic en el dique

Ilustración 8.

Traslado de los 
residuos del dique al 

punto de reciclaje
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Ilustración 10.

Picaderos pintados

Ilustración 9.

Limpieza con agua 
a presión de los 
picaderos
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Ilustración 11.

La amura de babor 
intervenida

A.2 Restauración de 
embarcaciones y elementos 
auxiliares de los astilleros

A.2.1 Restauración de 
embarcaciones

A.2.1.1 Yate Kataka: 
restauración

Construido en Astilleros Astondoa de 
Portugalete en 1964 y donado al mu-
seo por la familia Subinas Guisasola, 
en fases anteriores se ha intervenido 
en el forro, se ha saneado el interior 
eliminando las tablas que se encon-
traban en mal estado y que no se han 
podido conservar, y se ha procedido 
a forrar de nuevo parte del casco. En 
2022 se ha intervenido en la amura 
de babor para su posterior enmasi-
llado y pintado.

Ilustración 12.

Amura de babor pintada

A.2.2 Restauración de 
elementos auxiliares de 
carpintería de ribera

Como viene siendo habitual desde el 
año 2018 se estan restaurando dis-
tintos elementos o maquinas con alto 
valor patrimonio industrial del ámbi-
to de carpintería de ribera. 

En fechas anteriores se hizo la pri-
mera intervención de limpieza de 
una regruesadora de principios del 
siglo XX de la marca Kirchner& Lei-
pzig y este año se ha finalizado su 
restauración. El proceso de desmon-
taje y montaje ha sido debidamente 
documentado.
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Ilustración 13.

Desmontaje y limpieza

Ilustración 14.

Montaje y protección

Ilustración 15.

Máquina regruesadora 
expuesta en Erain

Además de han restaurado dos ca-
rros para embarcaciones menores 
para carenado en rampa, donados 
por Juan Apraiz. 
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Ilustración 16.

Desmontaje y limpieza

Ilustración 17.

Montaje y protección

Ilustración 18.

Carros restaurados 
y depositados en el 

almacén
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Ilustración 21.

Plano caja de 
cuadernas

Ilustración 20.

Secciones transversales 
del modelo

Ilustración 19.

Mesa de trazado

A.3 Construcción de 
embarcaciones

Continuamos con el trazado de las lí-
neas de agua y diseño del modelo, de 
la próxima lancha del piloto mayor 

para el servicio de la ría que se va 
a construir en Erain. Dicho trazado 
está siendo realizado por los Itsas-
lagun Federico Jauregui y Joaquín 
Serna.
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A.4 Embarcaciones de terceros, 
Kulixka

Como señalábamos en años anterio-
res, el yate Kulixka fue construido en 
el astillero Vda. de Murelaga en 1981 
y tiene el casco típico de nuestra 
costa. Una estructura similar a los 
pesqueros de su época con un am-
plio abanico en proa, popa tipo trai-
nera y un pronunciado arrufo, es uno 
de los pocos barcos de madera que 
se conservan en Bizkaia. 

Todas las intervenciones se están 
realizando de una forma rigurosa 
respetando en todo momento sus 
formas y utilizando las técnicas y 
materiales tradicionales de carpin-
tería de ribera con el objetivo de pre-
servarla como embarcación históri-
ca a futuro.

Las actuaciones que se han realiza-
do este año son las que describimos 
a continuación: 

Diseño de los bancos que van a ir co-
locados encima de la cabina y reali-
zación de un prototipo. Colocación de 
un banco en popa y dos más abati-
bles en madera de Iroko, además de 
un escalón de madera móvil.

Se eliminó toda la madera en mal 
estado de los paneles que formaban 
la nevera. Lijado de toda la cubierta 
y lijado y decapado de la regala, así 
como el barnizado de los bancos.

Realización de las paredes que for-
man la nevera con madera con elon-
do machihembrado y saneado de los 
costados de la cabina encima de los 
catres, eliminación del perfil de PVC 
y de todos los restos de silicona con 
la que estaban adheridos.

También se ha realizado un resana-
do del contrachapado de la tapa de 
cabina, fresado y realización de un 
injerto en todo el largo del costado 
para continuar con el pintado con es-
malte de toda la tapa.

Además, se ha pintado el interior y 
las tapas del suelo de la bodega, se 
ha colocado nuevos elementos de 
madera en el wáter. También se ha 
eliminado la pintura de los pasama-
nos de acero y se han pulido. Por úl-
timo, se ha barnizado la cubierta y el 
embono de proa una vez más, y se ha 
pintado el casco, la hélice y la pala 
del timón.

Ilustración 22.

Barnizado de la regala
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Ilustración 23.

Detalle de los bancos

Ilustración 24.

Barnizado del banco, 
regala y banco de proa

Ilustración 25.

Rehaciendo los 
paneles de la nevera
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Ilustración 26.

Bancos nuevos de 
estribor y babor 

colocados

Ilustración 27.

Tapa de la cabina

Ilustración 29.

Otra vista de los 
bancos nuevos

Ilustración 28.

Bancos nuevos 
colocados encima 

de la cabina
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Ilustración 30.

Obra viva antes de 
pintarla

Ilustración 31.

Casco pintado
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B. DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN

B.1 Investigación relacionada 
con la carpintería de ribera y 
las embarcaciones de madera

Se han dibujado los croquis de los 
catres del rancho de proa y de la cu-
bierta del Nuevo Anchústegui toman-
do como referencia los catres origi-
nales d popa y los datos aportados 
de la familia Anchustegui.

Ilustraciones 32A, 32B y 32C.

Croquis de los catres del 
rancho de proa

C. DIFUSIÓN

C.1 Participación y organización 
de encuentros, charlas y cursos

Jon Ispizua, persona responsable de 
Erain, participa en Tarragona, junto 
con representantes de otros museos, 
los días 26-27 de octubre en la XII 

Jornada. Xarxa de Museus Maritims 
de la Costa Catalana que bajo el títu-
lo “EL VOLUNTARIAT I EL PATRIMONI: 
REPTES I LIMITS”, reflexionaba sobre 
el papel del voluntariado en la pro-
tección del patrimonio.

Ilustración 33.

Cartel de las jornadas
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Ilustración 34.

Nuestro compañero 
Jon Ispizua durante su 
ponencia

Ilustración 35.

Curso de verano

Hemos asistido a los cursos de vera-
no KulturGest Bilbao-UPV/EHU Uda 
Ikastaroak- Gestionando nuestro Pa-

trimonio: nuevos modelos y perspecti-
vas y Gestores culturales, y Patrimonio, 
comunicación y nuevas tecnologías.
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D. PUBLICACIONES, MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

D.1 Publicación del calendario 
2023

El calendario del año 2023, una vez 
más, ha sido diseñado por el Itsas-
lagun Carlos Pueyo con imágenes 
de embarcaciones que trata digital-
mente. 

Ilustración 36.

Presentación del 
calendario

D.2 Publicación memorias

Ilustración 37. 

Memorias y diarios

D.3 Reunión anual asociación 
Itsas Lagun

Ilustración 38. 

Convocatoria

Ilustración 39. 

Miembros de la 
Asociación
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E. APOYO A OTRAS ÁREAS DE ITSASMUSEUM

E.1 Montaje y desmontaje de 
exposiciones

Se ha modificado significativamente 
la sala de exposiciones, prescindien-
do de parte importante de las pare-
des, ampliando el espacio de entrada 
y creando una pared de entrada me-
jor para el uso de la sala.

En lo que a exposiciones tem
porales se refiere, este año, se 
ha desmontado la exposición de 
Ibarrola en la ría, se ha montado 
la de Puentes de la Ría de Bilbao de 

Esperanza Yunta y Tere Ormazabal, 
la de Surfing Euskadi para la que se 
han preparado distintas estructuras 
como bases, paneles, estructuras 
con formato de biombo, entre otras. 
También se ha montado la exposición 
temporal Elcano: Navegación y Ciencia 
en Carol Iglesias Espazioa y el stand 
de Kantauri Fest, festival marítimo 
de embarcaciones tradicionales de 
Zierbena.

Ilustración 42.

Colocacion de la nueva 
estructura para la pared

Ilustración 40. 

Sala de temporales

Ilustración 41. 

Primera demolición
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Ilustración 43.

Nueva entrada a la sala

Ilustración 44.

Midiendo para la nueva 
exposición

Ilustración 45.

Cuadros colgados en la 
nueva sala de temporales

Ilustración 46.

Planos y diseños para la 
exposición de surf
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Ilustración 49. 

Montaje exposición 
de surf

Ilustración 48.

Exposición de surf antes 
de su inauguración

Ilustración 47.

Bastidores de madera 
diseñados y realizados 
en el taller de Erain 
para la exposición
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Ilustración 50.

Base para la virgen. Nueva 
exposición "Entre el milagro 

y la técnica"

Ilustración 51.

Base para colocar el ancla 
de almirantazgo

Ilustración 52.

Otro modulo más para la 
exposición

Ilustración 53.

Desmontando uno de los 
armarios esquineros
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Ilustración 55.

Parte del equipo de Erain 
una vez concluida la 
recolocación

Se han realizado algunas bases para 
el espacio expositivo Salvamento 
marítimo: Entre el milagro y la 
técnica. Además, se ha recolocar 
la gipanorámica, Bilbao sobre el 
monte Arraiz de Juan Ignacio Llana 
Ugalde, una obra de 20 metros de 

largo en la que se combinan 273 
fotografías realizadas con tecnología 
puntera utilizada por la Nasa. La 
obra se movió a consecuencia de los 
fuertes vientos, por lo que tuvo que 
ser desmontada y recolocada en su 
estructura original.

Ilustración 54.

Colocando la imagen

Ilustración 56.

Portu

Se traslada el bote Portu desde el 
taller de Erain al atrio del museo 
para su exposición.

Se han pintado los módulos de 
la terraza del museo para su 
mantenimiento.
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Ilustración 57.

Sacando una de las 
cableadoras por la ventana

Ilustración 58.

Consolidando algunos 
fragmentos de dorados 

desprendidos

Ilustración 59.

Reintegrando 
policromía en un lateral

F. RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE LA COLECCIÓN

F.1 Armarios archivadores del 
Consulado de Bilbao

Durante este año, se continuó con 
la restauración de los armarios 
archivadores del Consulado de Bilbao, 
interviniendo en la consolidación y 
limpieza de policromías, así como en 
el estucado y entonado de algunas 

lagunas. Además, se colocaron 
unos pequeños pilares suspendidos 
de la pared en los costados de los 
archivadores para disimular el 
encuentro de estos con la misma.
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F.2 Retablo tardo gótico

También fueron intervenidos el 
escudo del Consulado de Bilbao y 

el retablo tardo gótico en madera 
dorada procedente de la capilla que 
el Consulado de Bilbao tenía en la 
iglesia de San Antón.

Ilustración 60.

Copetes y cornisas 
reintegradas

Ilustración 61.

Muebles archivadores 
restaurados

Ilustración 62.

Retablo en fase de limpieza y 
consolidación
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Ilustración 63.

Retablo restaurado 
y colocado en la 

exposición

Ilustración 64.

Levantando el 
engasado de 

protección

F.3 Escudo del Consulado de 
Bilbao
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Ilustración 66.

Restaurando la 
arboladura de algunas 
embarcaciones

Ilustración 65.

Escudo colocado en la 
exposición

F.4 Maqueta de La Villa de 
Bilbao en el siglo XVI

Asimismo, se ha llevado a cabo la 
limpieza de la maqueta de La Villa de 
Bilbao en el siglo XVI de Jaime Laita.

Ilustración 67.

Vista completa de la 
maqueta
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Ilustración 68.

Limpiando el modelo "21 
de Julio"

Ilustración 69.

Exvoto de Olabeaga antes 
de ser intervenido

F.5 Exvoto “21 de Julio” y 
“Olabeaga”

Se ha intervenido en los exvotos 
21 de Julio y el de Olabeaga, en 
este último se ha llevado a cabo 
una restauración integral, proceso 
ampliamente recogido en su informe 
específico de restauración. 
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Ilustración 71.

Costado de babor

Ilustración 72.

Costado de estribor

Ilustración 70.

Eliminación de 
intervenciones 
anteriores
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Ilustración 73.

Eliminación de repintes

Ilustración 74.

Costado de babor

Ilustración 75.

Color original del 
exvoto

Ilustración 76.

Colocación de las 
nuevas tablas del forro
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Ilustración 78.

Reintegración de 
policromía

Ilustración 77.

Ajuste de una de ellas

F.6 Ancla de almirantazgo Se comienza con la restauración 
de un ancla de almirantazgo que 
forma parte de las piezas de la zona 
expositiva permanente Salvamento 
marítimo: Entre el milagro y la técnica.
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Ilustración 79.

Ancla de Almirantazgo

Ilustración 80.

Ancla suspendida 
del polipasto para 

comenzar su 
restauración
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RESTAURACIÓN  
NUEVO ANCHÚSTEGUI 

II.
MATERIALES

1. MADERA

FORRO

La intervención en el forro sigue la 
misma dinámica de trabajo adoptada 
durante los últimos años en lo rela-
tivo a los rigurosos estándares de 
conservación y restauración.

Si las tablas del forro no se pueden 
conservar por su mal estado o, en-
contrándose bien, no cumplen con 
la distribución de topes entre ellas, 
cualidad fundamental para la con-
servación del barco y de sus formas, 
serán descartadas, decisión que pre-
viamente será analizada y consen-
suada por el equipo multidisciplinar. 
La correcta distribución de topes 
es importante para que no se creen 
debilidades longitudinales del casco 
y para cumplir con las normas esta-
blecidas en la carpintería tradicional 
de ribera.

No está de más recordar que todas 
las tablas se fijan con tirafondos a 
las cuadernas, aunque en carpinte-
ría tradicional de ribera se fijan con 
clavos galvanizados de sección cua-
drada o redonda y en zig- zag. El fin 
no es otro que evitar siempre que se 
pueda cualquier tipo de vibración in-
necesaria que pueda perjudicar a la 
embarcación. 

Este año se ha intervenido en la ban-
da de estribor y en popa para colocar 
las tablas del forro que habían que-
dado pendientes debido a la posición 
de la estructura de sostén que no de-
jaba pasar las tablas para colocarlas.
Debido a la curvatura de la popa al-
gunas las tablas se han tenido que 
cocer para facilitar su colocación. 

Recuperar las formas originales 
conlleva un trabajo laborioso a la 
hora de ajustarlas, la madera con 
un espesor de cuatro centímetros 
se tiene someter a calentamiento en 
una caja de madera y generar vapor 
durante varias horas para conseguir 
que flexione sin romperse y así lle-
varlas a la posición que les corres-
ponde encajando perfectamente en-
tre las tablas y en su encuentro con 
el cintón. Este año se ha terminado 
de cerrar la popa. 

A medida que se iban quitando las 
tablas en mal estado se marcaban 
en las cuadernas con tiza la nume-
ración de su posición, esta acción 
es de gran ayuda para no perder las 
referencias a la hora de colocar las 
tablas nuevas

En el forro de la amura de babor, dos 
tablas que habíamos intervenido de 
forma conservativa, no ha sido po-
sible mantenerlas y se han tenido 
que eliminar colocando dos tablas 
nuevas.

Las operaciones llevadas a cabo a 
lo largo de estos años han resultado 
ser altamente satisfactorias, pese a 
su complejidad. Se ha restituido al 
Nuevo Anchústegui las formas ori-
ginales, objetivo fundamental para 
reconocer en un futuro como eran 
este tipo de embarcaciones al tiem-
po que se va consiguiendo dotarlo de 
fortaleza estructural suficiente para 
acometer en un futuro inmediato dis-
tintas maniobras, como es en el caso 
del puente.
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Ilustración 81.

Tablas en mal 
estado en popa

Ilustración 82.

Vista tablas nuevas 
colocadas

Ilustración 84.

Intervención en la aleta 
de babor

Ilustración 83.

Cerrando el forro de 
popa
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Ilustración 85.

Eliminando el polvo y el 
serrín después de lijar

Ilustración 86.

Tablas del forro nuevas 
en la aleta de babor

Ilustración 87.

Tablas nuevas pintadas 
a excepción de la última 
que cierra toda la popa

Ilustración 88.

Popa terminada 
antes de pintar
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Ilustración 89.

Cabeza de 
cuadernas cortadas 
a ras para el asiento 
de los trancaniles

TRANCANIL

En memorias anteriores hemos ex-
plicado las características que tiene 
el trancanil, donde indicamos que es 
un segmento longitudinal de madera 
que va desde la popa a la proa de la 
embarcación, uniendo la parte supe-
rior de las cuadernas con los baos 
por ambos costados. Estas piezas, a 
tope entre ellas, añaden más resis-
tencia a la cubierta. Además, es la 
línea de unión del costado del barco 
con la cubierta.

En este caso se les realiza un corte 
en almenado para ajustarlos a los 
barraganetes, ya que estos no van a 
ser reemplazados. Es por ello que al-
gunas piezas están realizadas en dos 
partes para formar la figura comple-
ta de este, abrazándose entre sí

Los trancaniles se encuentran en un 
estado de conservación malo y no 
cumplen la función de refuerzo para 
la que fueron concebidos, por lo que 
se han ido eliminando de forma pro-
gresiva. Para esta actuación se han 

utilizado herramientas de corte para 
seccionar en tramos pequeños las 
piezas, para ocasionar el menor im-
pacto posible en el barco. 

Solo queda uno de los tramos de 
trancanil original y aunque su estado 
de conservación no es bueno, se ha 
consolidado con el propósito de dejar 
testimonio de cómo era en origen.

Las piezas que se han preparado en 
el taller para hacerlos son de made-
ra de roble y tienen un tamaño y peso 
considerable por lo que no es fácil su 
manipulación. Una vez la pieza se 
traslada al barco, se presenta para 
su ajuste in situ de forma totalmente 
manual tanto para su perfecto encaje 
con los barraganetes, como para su 
asiento sobre los baos, que en más 
de una ocasión hay que cepillar, así 
como la cabeza de alguna cuaderna 
que se ha tenido que recortar para 
que su apoyo sea el adecuado. Con 
la ayuda de un junquillo se marca la 
figura para recortarlo tanto dentro 
como por fuera hasta darle la forma 
adecuada.

Una vez ajustado cada tramo, este 
se quita de nuevo, para proceder a 
pintar todas las caras y a su vez to-
dos los elementos de la embarcación 
que quedarán ocultos cuando se co-
loquen, como viene siendo habitual 
para su protección.

Se han colocado trancaniles en el 
costado de babor en proa y se ha 
conservado el único tramo original 
que quedaba



MEMORIA ERAIN e INFORME RESTAURACIÓN NUEVO ANCHÚSTEGI 2022 	 43

Ilustración 90.

Trancanil nuevo

Ilustración 91.

Tramo de trancanil 
original consolidado

Ilustración 92.

Trancanil pintado antes de 
su colocación

Ilustración 93.

Croquis de la 
estructura del 

trancanil
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CINTÓN 

Hay que recordar que el cintón es 
una pieza de madera (listón) que va 
por la parte exterior de la embarca-
ción en toda su longitud y sirve para 
defender el costado de posibles ro-
ces y golpes, además de cubrir la 
unión del casco con la cubierta y el 
interior con el exterior, afianzando 
la estructura por medio de varillas 
roscadas pasantes a los durmientes, 
sotodurmiente y vagras dependiendo 
de donde se haya necesitado afian-
zarlo. 

En el caso del Nuevo Anchústegui el 
cintón se ha ido eliminando en todos 
aquellos tramos donde se encontra-
ba en mal estado y era imposible su 
conservación no garantizando por 
tanto su función estructural.

El proceso de construcción del cin-
tón se describió con amplitud en la 
memoria anterior por si se quiere 
consultar. Describimos este proce-
so con el único propósito de aportar 
información suficiente para que se 
entienda como se realizó, después 
de planificarlo y consensuarlo con el 
equipo multidisciplinar.

Se ha colocado el cintón en popa y en 
un tramo del costado de babor.

Ilustración 95.

Costado de estribor 
el cintón

Ilustración 94.

Cepillando para su 
ajuste
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Ilustración 96.

Cintón en popa 
presentado para 

su ajuste

Ilustración 97.

Otro momento 
durante el ajuste

Ilustración 98.

Ajustando el cintón 
en babor
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Ilustración 100.

Pasarela eliminada

Ilustración 99.

Pasarela de acceso

ELIMINACION DE PASARELA 
DE ACCESO A POPA

La pasarela de acceso desde las 
escaleras se ha tenido que eliminar 
para poder colocar los baos de popa, 
además de poder empezar a colocar 
el plan de esta.

PLAN Y MAMPARO DE LOS 
VIVEROS DE POPA

Para construir el plan del rancho de 
popa previamente se han tenido que 
colocar varias vagras y a continua-
ción colocar la estructura que con-
forma el plan (piso), que se ha rea-
lizado con madera de roble cogiendo 
como referencia las vagras que que-
dan originales en la banda de babor 

para replicarlas en la de estribor, 
y además se han aprovechado las 
marcas de las originales para posi-
cionar los tramos nuevos.

Con el plan una vez terminado se 
ha conseguido trabajar con más se-
guridad en este espacio del rancho 
de popa y se han podido colocar los 
baos, los durmientes y los sotodur-
mientes que faltan.
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Ilustración 102.

Baos del sollado o 
planpor su cara interna

Ilustración 101.

Colocación de las 
vagras para hacer el 

plan de popa

Ilustración 103.

Tablas del plan 
colocadas
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Ilustración 104.

Ajustando las tablas

Ilustración 105.

Plan o sollado 
terminado

Ilustración 106.

Cerrando el forro de 
popa

El mamparo del rancho de popa se 
ha construido con madera de elondo 
machihembrada de la misma medi-
da que la original y cogiendo como 
referencia las marcas del mamparo 
anterior que permanecen en la es-

tructura original y que ha sido sanea-
da para su conservación. El montaje 
es similar al llevado a cabo y que se 
describe detalladamente en la me-
moria del año 2020 en la página 62.
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Ilustración 107.

Colocación de 
las tablas del 

mamparo

DURMIENTE Y 
SOTODURMIENTE: 
Maniobra de aproximación 
entre bandas

En el costado de babor se ha elimi-
nado algún tramo del durmiente que 
no estaba en buen estado. Con ante-
rioridad algunas secciones de este 
fueron intervenidas de forma con-
servativa, consolidando e injertan-
do algunas piezas con el fin de pre-
servar tanto como fuera posible los 
elementos originales y valorar más 
adelante si han sido efectivas.

Una vez más se revisan las acciones 
realizadas hasta este momento para 
dotar a toda esta zona del barco de 
una estructura sólida y se analiza su 
efectividad para que, posteriormen-
te, el equipo de trabajo disciplinar 
decida qué tramos del durmiente de-
ben conservarse porque garantizan 
la resistencia estructural necesaria 
para llevar a cabo la maniobra de 
corrección de la escora del puen-
te. Además, los durmientes son las 
piezas donde se amarran los cables 
de acero para aproximar las bandas 
entre sí para ir corrigiendo la defor-
midad que tiene.

En el año 2019 se intervino en el dur-
miente de ambas bandas a base de 
injertos de madera con el objetivo de 
conservar lo máximo posible el origi-
nal, además de su capacidad estruc-
tural, aunque el equipo no asumió 
esta intervención como definitiva.

La embarcación sobre todo en la 
banda de babor presentaba una de-
formación con respecto a la figura 
que tenía en origen y que dicha de-
formación se iba a ir corrigiendo pro-
gresivamente. 

El motivo no es otro y esto justifica 
lo anterior, que para aproximar las 
bandas entre sí y en ese tramo en 
concreto, se han insertado unos cán-
camos de cierto tamaño que tienen 
que soportar la tensión que se crea-
rá a medida que los tensores vayan 
trabajando y las bandas se vayan 
juntando. Esta maniobra se realiza 
de forma progresiva centímetro a 
centímetro y a lo largo de varias jor-
nadas hasta corregir todo lo posible 
la deformación. 
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Ilustración 108.

Primera maniobra 
de aproximación de 
la bandas

Ilustración 109.

Comprobando la 
tensión del cable 
de acero

Ilustración 110.

Colocación de uno 
de los tramos del 
durmiente

Este año, además, en el costado de 
babor a la altura del mamparo de los 
viveros en popa se han colocado dos 
tramos más de durmiente y sotodur-

miente, y, más adelante, se realiza-
rán los almenados correspondiente 
para recibir los baos.
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Ilustración 111.

Durmiente y 
sotodurmiente 

colocados

BAOS

Desde el inicio se ha destacado la 
importancia que tienen los baos en 
las embarcaciones de madera. Rea-
lizados en madera de roble, son las 
vigas que soportan la cubierta, ade-
más de ensamblar las bandas del 
barco por medio de encajes entalla-
dos en sus cabezas a media cola de 

milano y que son encajadas en los 
durmientes por medio de pasantes 
galvanizados.

En 2019 se ha actuado en todos los 
baos de la zona de popa, colocando 
cinco baos nuevos, reforzando otros 
dos, y saneando dos originales que 
estaban en buenas condiciones.

Ilustración 112.

En el costado de babor 
todas las secciones de 
durmientes colocadas
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Ilustración 113.

Cortando uno de los baos 
de roble para la popa

Ilustración 114.

Traslado desde el muelle 
del primer bao antes de 
quitar la pasarela

Ilustración 115.

Pintando el bao
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Ilustración 116.

Cinco de los nuevos 
baos colocados

Ilustración 117.

Vista desde el 
muelle de los 

nuevos baos y los 
intervenidos

CUBIERTA DE PROA

La cubierta es la estructura horizon-
tal en forma de piso que se extiende 
totalmente de proa a popa y de estri-
bor a babor. Hay que recordar que no 
es la cubierta del Nuevo Anchústegui 
no es la original, solo se conserva un 
trozo de tabla que ha servido como 
muestra para poder conocer las me-
didas y reconstruirla de forma lo más 
fiel posible según los criterios de ac-
tuación acordes a las técnicas de car-
pintería de ribera tradicionales. 

Las tablas de cubierta normalmente 
superaban en espesor a las del forro 
y en el caso del Nuevo Anchústegui el 
forro era de unos 4 cm. o de 4,5cm. 
Se empezó colocando la primera ta-
bla en paralelo a la línea de crujía co-
locando solo las cortas que van entre 
los tambuchos de proa puesto que 
no se podía continuar correctamente 
al tener que respetar la distribución 
de los topes y asegurar su resisten-
cia longitudinal
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Ilustración 118.

Colocación de la 
cubierta en la proa

Ilustración 119.

Detalle de las tablas 
de cubierta

La forma de intervención continúa 
en la misma línea, llegamos con las 
tablas hasta donde podemos, pues 
el sistema aplicado viene dado por la 
disposición del puente que debe ser 
elevado de forma paulatina para que 
las tablas de la cubierta pasen por 
debajo de él para 
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Ilustración 120.

Colocación de las tablas 
hasta llegar al trancanil

Ilustración 121.

Fijación de las 
tablas a los baos

CATRES DE POPA Y DE PROA

Los catres o ranchos es la denomina-
ción que reciben los dormitorios de la 
tripulación de un barco. 

Se construían colocando una serie de 
listones de madera a modo de estruc-
tura y sobre ella se iban colocando 
distintas tablas, tanto en horizontal 
como frontalmente, para armar las 
literas. Del rancho original de popa 
aún se conservan algunos elementos, 
muestra suficiente para conocer su 
medida, su disposición y sus formas 
para reconstruirlos. Los elementos 
de los catres se han retirado de for-
ma ordenada y se han guardado por 
si algunas piezas pueden ser objeto 
de recuperación. 

El rancho de proa es el primero que 
se ha reproducido. Tras la roda hay 
un mamparo (pañol) y enfrente está 
situado el de la nevera, dando lugar 
a un espacio entre ambos, donde se 
ubican las literas y al que se accede a 
través de una escotilla. 

Se han levantado los croquis que re-
presentan el proyecto de ejecución y 
que se pueden ver en la página 15 de 
esta publicación.

Como norma general, en los pes-
queros no se forraba el interior, pero 
en este espacio se ha construido un 
embono que tapa la amura para ha-
cerlo más cómodo y se ha realizado 
tomando como referencia las marcas 
dejadas anteriormente.
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Ilustración 123.

Pañol terminado

Ilustración 122.

Mamparo y pañol 
detrás de la roda

Después de pintar en los colores ori-
ginales el embono (gracias a los datos 
aportados por la familia Anchustegui, 
siempre dispuestos a colaborar) se 
ha abordado la preparación de las es-

tructuras de madera para ir armando 
todo el conjunto de las literas y lograr 
una reproducción lo más fiel posible 
de las originales.

Ilustración 124.

Primeros listones 
colocados
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Ilustración 125.

Estructura y bases

Ilustración 126.

Pintando las tablas 
antes de fijarlas

Ilustración 127.

Distintas fases de 
la intervención

Ilustración 128.

Colocación de los 
frentes
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Ilustración 131.

Vista del mamparo 
y el pañol

Ilustración 130.

Vista de los catres 
desde el mamparo

Ilustración 129.

Banco colocado

En el pañol de proa se han colocado 
las panas y se han pintado de rojo 
igual que el marco y el banco de los 
catres.
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Ilustración 132.

Rancho de proa 
terminado

Ilustración 133.

Eliminando la doble 
de regala

DOBLE DE REGALA EN POPA 
COSTADO DE BABOR

La doble de regala es una pieza de 
madera que se superpone encima 
de la regala que es la tabla que cu-
bre las cabezas de los barraganetes 
y forma la parte superior de la borda.
Esta pieza se ha ido eliminando de 
forma progresiva en el costado de 
babor en popa por encontrarse muy 
deteriorada. En este tramo en con-
creto, se hallaba en tan mal estado 
que tenía partes perdidas y otras 

completamente podridas a causa de 
los hongos, no siendo posible su con-
solidación. 

Después de una limpieza mecánica 
en profundidad donde se asentaba la 
doble de regala se aplica tratamiento 
antifúngico y antixilófago, se lijaron 
los tramos que quedan y se procede 
a continuación a pintarla para su pro-
tección. Estos tramos eliminados se 
van colocando nuevos a medida que 
avanzamos en la restauración.
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Ilustración 134.

Eliminando otro de 
los tramos

Ilustración 135.

Lijando la regala

Ilustración 136.

También se lija por 
el exterior para 
sanearla
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Ilustración 137.

Pintándola para su 
protección

ARBOL Y EJE DEL TIMÓN 

El árbol y eje del timón se han so-
metido a una intervención integral 
debido a las múltiples capas y de-
laminaciones producidas por la co-
rrosión. Se han ido eliminando todas 
las delaminaciones a base de picar 

de forma concienzuda todas las co-
rrosiones, a continuación, se ha pro-
tegido con un antióxido. Además, la 
plancha o cardán donde se afianzan 
los cilindros del sistema hidrahulico 
del timón se ha retirado por el peso 
que tenía.

2 METALES

Ilustración 138.

Árbol del timón
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Ilustración 139.

Eliminando la 
corrosión del árbol

Ilustración 140.

Corrosiones eliminadas 
y preparado para su 
protección antioxidante
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Ilustración 141.

Eje con múltiples 
delaminaciones por 

corrosión

Ilustración 142.

Interviniendo en el 
eje para aflojarlo

Ilustración 143.

Tratamiento 
antióxido aplicado

El eje del timón presenta una gran 
cantidad de corrosión que lo ha in-
movilizado. Además, se ha bajalo a 
su posición original.
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Ilustración 145.

Reajustando el 
picadero de la popa

VIVEROS

El vivero de babor presenta una cier-
ta escora que se está corrigiendo de 
forma controlada, utilizando para 
ello eslingas y cabos que, amarradas 
de forma estratégica, permiten llevar 
a cabo esta maniobra de corrección. 

Ilustración 144.

Corrección de 
viveros

PICADEROS

Se han colocado los nuevos picade-
ros debajo de la quilla a la altura de 
la popa. Esta intervención empezó 
a llevarse a cabo en diciembre del 
2021 pero debido no se pudieron 
terminar como estaba previsto y ha 
concluido este año.

Con los nuevos sistemas de picade-
ros regulables se empiezan a rea-
justar con el fin de ir corrigiendo la 
escora del barco de forma gradual 
para que no sufra tensiones innece-
sarias.
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Ilustración 146.

Uno de los puntales 
que descansa en el 

dique

Ilustración 147.

Polipastos vistos 
desde la proa

PUENTE: MANIOBRA DE 
CORRECCÓN DE ESCORA

Se quiere adrizar el puente del Nue-
vo Anchústegui que está ligeramente 
escorado hacia la banda de babor. 
Después de estudiar detenidamente 
la situación y consensuar los crite-
rios de intervención con el equipo 
multidisciplinar, se acuerda colocar 
cuatro polipastos en las vigas de la 
estructura de la cubierta de la em-
barcación. Las vigas estan proyecta-
das para sufrir el esfuerzo de izada 

del puente para corregir la escora. 
Una vez colocados los cuatro poli-
pastos queda todo preparado hasta 
que se realice la maniobra.

Además, el puente se apoya en seis 
puntales de hierro y estos a su vez 
descansan en unas planchas de me-
tal con varillas roscadas soldadas y 
tuercas al suelo del dique. Este tipo 
de sistema facilita también ir corri-
giendo muy poco a poco la escora 
elevando del costado babor los pun-
tales con el sistema que tiene. 
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Ilustración 148.

Las patas antes de ser 
eliminadas

Ilustración 149.

Cortando la estructura

PATAS DE SUJECIÓN DE LA 
POPA

Anteriormente se habían colocado 
un sistema de pilares de hierro y 
una cuna (a modo de anguila) para 
que la popa descansara sobre ellas 
pero, actualmente, estas patas de 
sujeción han dejado de cumplir el fin 
para el que fueron diseñadas, debido 

por una parte, a el nuevo sistema de 
camas y, por otra, a que la popa haya 
sido terminada, y por tanto estruc-
turalmente reforzada, y por lo tanto 
este sistema de pilares ya no es ne-
cesario.

Es la Fundación Otxarki la encargada 
de eliminar los pilares.



MEMORIA ERAIN e INFORME RESTAURACIÓN NUEVO ANCHÚSTEGI 2022 	 67

Ilustración 150.

Pata de estribor 
cortada

Ilustración 151.

Pata desplazada
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ANDAMIOS

Como viene siendo habitual los tra-
bajos de restauración no siempre 
llevan un orden de ejecución estable-
cido, como si se tratara de la cons-
trucción de una embarcación nueva, 
es el propio barco el que va deman-
dando la prioridad de las actuacio-
nes y, por consiguiente, el eventual 

movimiento de los andamios de una 
banda a otra y de estribor a babor. 
Puntualmente el desmontaje y el 
montaje de los andamios lo realiza la 
empresa proveedora, pero normal-
mente son las personas que compo-
nen el equipo de Erain las que se en-
cargan de trasladar las estructuras, 
cuando así lo requiere el proceso de 
restauración. 

Ilustración 152.

Montando el andamio 
en el costado de babor
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Ilustración 153.

Obra viva

No está de más recordar que la ma-
dera es un material natural y orgáni-
co que en el ambiente marino puede 
sufrir un deterioro importante, y es 
que cuando absorbe grandes can-
tidades de humedad puede verse 
atacada por hongos que causen su 
putrefacción y generen contraccio-
nes y dilataciones naturales que pro-
duzcan problemas de adherencia en 
la pintura y posibles cuarteamientos.

La protección de la madera pasa por 
preparar correctamente la superfi-
cie antes de pintar la embarcación, 
porque si se protege eficazmente de 
la humedad, el desgaste y los rayos 
de sol, se garantiza su estabilidad a 
largo plazo. Por tanto, la pintura per-
mite proteger la madera y conservar 
la integridad estructural del barco.

Los procesos de preparación previos 
al pintado siempre son los mismos 
desde que se comenzó con la res-

tauración del Nuevo Anchústegui, en-
masillar las juntas y los topes entre 
las tablas, lijar de forma concienzu-
da, aspirar o aplicar aire comprimido 
para eliminar todo el polvo o serrín y 
a pintar con esmalte sintético.

Este año se ha intervenido práctica-
mente en toda la obra viva del barco 
además de algunos elementos como 
la zapata de la quilla en popa, la re-
gala, el rancho de proa con sus ca-
tres y el mamparo, así como en el in-
terior del rancho de popa, cuadernas, 
forro interior, durmientes y sotodur-
mientes. Además, se ha pintado la 
línea de flotación.

Los baos son otras de las piezas que 
se pintan por todas sus caras antes 
de su colocación definitiva.

1.3 PINTURA

Ilustración 154.

Enmasillado del 
forro
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Ilustración 155.

Obra viva pintada

Ilustración 156.

Amura de estribor 
enmasillada

Ilustración 157.

Amura estribor 
pintada
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Ilustración 158.

Proa pintada en su 
color definitivo
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ANEXOS

I.	 Plan de Conservación de Embarcaciones.

II. 	 Informe restauración Bizkotxalde.

III. 	 Documento resumen Exposición “Carpintería de ribera en Bizkaia en el siglo XX”.

IV. 	 Proyecto vapor lancha Euzkadi.

V. 	 Plan de Seguridad y Prevención.

VI. 	 Croquis de las piezas de refuerzo sobrequilla.

VII. 	 Ficha técnicas:

	 a. Resorcinol.

	 b. Ficha técnica Xylazel.

	 c. Ficha técnica acetona.

	 d. Ficha técnica Oxi-no.

	 e. Ficha técnica disolventes.

	 f. Ficha técnica pinturas.

	 g. Ficha técnica masilla Ivegor.

	 h. Ficha técnica de los tableros de madera orientada.

VIII. 	 Documentación técnica (plano y fotografías).

IX. 	 Plan de Conservación del Nuevo Anchústegui
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